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LANCEMENT VA230 : UN LANCEMENT AU
SERVICE DU CONTINENTAMERICAIN ET DE
* € UgFARGIFIQUE POUR LA 3 ARIANE 5 DE
"CUbDbYY

Pour son 5° lancement de I'année, le troisieme avec une Ariane 5 depuis
le Centre Spatial Guyanais, Arianespace mettra en orbite les satellites
EchoStar XVIII pour I'opérateur DISH Network L.L.C. et BRIsat pour PT.Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Cette mission, la 230° d'une fusée Ariane, marquera un record de perfor-
mance avec 10 730kg de masse d’emport (9 840kg de masse nette
pour les satellites). Enfin, avec VA230, pour la premiére fois de son histoire,
Arianespace mettra en orbite 2 satellites SSL (Space Systems Loral) a bord
d’'un méme lanceur ainsi qu’un satellite entiérement dédié a un établissement
financier.

EchoStar XVIIl et BRIsat sont les 533°%et 534° satellites a étre lancés par
Arianespace.

EchoStar XVIII

EchoStar XVIIl sera le 4° satellite mis en orbite par Arianespace pour le compte de I'opéra-
teur DISH Network L.L.C. (NASDAQ:DISH). Arianespace et DISH Network L.L.C. poursuivent ainsi
leur fructueuse collaboration qui remonte au lancement d’EchoStar Il en 1996.

En date du 31 mars 2016, DISH Network L.L.C. (NASDAQ:DISH) desservait, au travers de ses fi-
liales, quelque 13,874 millions d’abonnés a la télévision payante, leur proposant le meilleur
choix et la meilleure qualité en termes a la fois de programmation et de technologie, et ce pour un
excellent rapport qualité-prix. DISH propose une offre en haute définition incluant plus de 200 chaines
nationales et la plupart des chaines internationales, ainsi que les technologies HD et DVR. DISH
Network Corporation figure au classement Fortune 250.

Offrant une couverture a faisceaux multiples de forte puissance en bande Ku, le satellite
de télédiffusion directe (DBS) EchoStar XVIII viendra enrichir la flotte existante de DISH,
lui permettant de garantir a ses clients la meilleure continuité de service.

EchoStar XVIII est construit par SSL (Space Systems Loral) - Palo Alto Californie, sur la
base d'une plateforme SSL 1300.

BRIsat sera le premier satellite confié par I'opérateur PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Tbk. (BRI) a Arianespace, la premiére banque au monde a acquérir un satellite.

BRI est une banque publique, la plus importante d'Indonésie. Introduite en bourse en 2003,
BRI est devenue I'une des actions les plus sGres du marché boursier indonésien. Cette
banque geéere en continu, 24h/24, des millions de transactions au travers de structures de
services réparties sur tout le pays.

BRIsat est le premier satellite de communications au monde dédié a un établissement fi-
nancier. Il offrira une couverture en bande C et en bande Ku qui s’étendra sur I'Indonésie,
I’Asie du Sud-Est et I’Asie du Nord-Est. Positionné a 150,5 degrés Est, ce satellite permet-
tra de renforcer la sécurité des communications bancaires pour plus de 10 600 agences,
236 939 équipements de transactions électroniques et pres de 53 millions de clients dans
I'ensemble de I'archipel indonésien.

CONTACT PRESSE Claudia Euzet-Hoyau
c.hoyau@arianespace.com
+33(0)1.60.87.55.11

Pour plus d’informations rendez-vous sur arianespace.com
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Grace a latechnologie avancée de ce satellite, I'opérateur BRI est confiant dans sa capacité
a fournir a la population un accés simple, sir et rapide aux produits bancaires, ainsi qu’une
gamme compléte et innovante de solutions pour les entreprises.

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. est le 37e opérateur de satellites a choisir Aria-
nespace pour le lancement de son 1er satellite.

BRIsat est construit par SSL sur la base d'une plateforme SSL 1300.

Arianespace et SSL : un partenariat solide et fructueux depuis 1983 (Intelsat 5F.7)

Les 2 satellites de ce vol ont été construits par SSL sur la base de la tres fiable plateforme
SSL 1300 qui apporte toute la flexibilité nécessaire a la fourniture d'un large éventail d'ap-
plications et d’avancées technologiques.

Ce lancement sera la premiére mission d’Arianespace avec 2 satellites SSL a bord d’'un de
ses lanceurs.

lls seront les 54¢ et 55 satellites géostationnaires basés sur une plateforme construite par
SSL (et ses prédécesseurs), a étre lancés par Arianespace.

Figurant parmi les principaux fournisseurs de satellites commerciaux, SSL met son exper-
tise au service des opérateurs de satellites et de I'innovation spatiale. Ce constructeur con-
coit et fabrique des satellites destinés a offrir des services de télévision directe, de diffusion
de contenus vidéo, d’Internet haut débit, de communications mobiles et d’observation de
la Terre.

Le carnet de commandes d’Arianespace comprend 10 satellites SSL supplémentaires a lan-
cer.

Record de performance pour Ariane 5 avec une masse totale de 10 730 kg

La performance requise pour ce lancement VA230 marque un record absolu de masse
d’emport avec 10 730 kg (9 840kg de masse nette pour les satellites).

Ariane 5 vient ainsi battre le précédent record de masse qui était de 10 500 kg (9 503 kg
de masse nette pour les satellites), atteint lors du vol VA212 du 07 février 2013.

Cette évolution du record de masse net, + 337kg, confirme la puissance et la flexibilité du
service de lancement d’Arianespace avec en particulier le lanceur lourd Ariane 5.

L’'expérience acquise par la filiere Ariane et I'excellence de ce lanceur, sont désormais
mises au service de la nouvelle génération de lanceurs de I'Europe : Ariane 6 et Vega-C.

Pour plus d'informations rendez-vous sur arianespace.com ’ @arianespace
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DESCRIPTION DE LA MISSION

Le 3¢ lancement d’Ariane 5 ECA de I'année doit permettre de placer les 2 sa-
tellites sur une orbite de transfert géostationnaire.

La performance demandée au lanceur pour ce vol est de 10 730 kg.

Le lancement sera effectué depuis I'Ensemble de Lancement Ariane n°3
(ELA 3) a KOUROU, en Guyane francaise.

DATE ET HORAIRE

_l Le décollage du lanceur Ariane 5 ECA est prévu jeudi 16 juin 2016
1):, le plus tot possible a I'intérieur de la fenétre suivante :

> de 17h30mn a 18h40mn, Heure de Kourou,

> de 16h30mn a 17h40mn, Heure de Washington DC,
> de 20h30mn a 21h40mn, Temps Universel,

> de 22h30mn a 23h40mn, Heure de Paris,

DUREE DE LA MISSION

@ La durée nominale de la mission (du décollage a la séparation des satellites)
est de 42 minutes et 06 secondes.

ORBITE VISEE
T Altitude du périgée T Altitude de I'apogée L IncIinaison,
250 km v 35766 km 6 degrés

LE VOL DU LANCEUR EN BREF

L'attitude et la trajectoire du lanceur sont entiérement controlées par les 2 ordinateurs de bord
situés dans la case a équipement du lanceur Ariane 5.

Apres I'allumage du moteur cryogénique principal a HO, les deux étages d'accélération a poudre
(EAP) sont mis a feu 7 secondes plus tard permettant ainsi le décollage. Le lanceur va tout
d’abord monter verticalement pendant 6 s, basculer ensuite vers I'Est, puis il va maintenir son
attitude de fagon a garder I'axe du lanceur parallele a la direction de sa vitesse pour minimiser
les efforts aérodynamiques et ce, pendant toute la phase atmosphérique jusqu’au largage EAP.

La coiffe protégeant les charges utiles est larguée aprés la sortie de I'atmosphére peu apres
le largage EAP vers HO +220 s.

Cette premiére partie du vol effectuée, les ordinateurs de bord optimisent en temps réel la tra-
jectoire en minimisant la consommation en ergols pour rejoindre successivement I'orbite inter-
médiaire visée a la fin de la propulsion de I'étage principal (EPC) et |'orbite finale visée a la fin
du vol de |'étage supérieur (ESC-A).

L'EPC retombe au large des cétes africaines dans I’Atlantique (Golfe de Guinée). En final, a I'in-
jection, le lanceur atteint une vitesse d’environ 9 365 m/s et se trouve a une altitude de 640 km.

CONFIGURATION DE LA CHARGE UTILE ARIANE

> Charge Utile Haute {(CUH) : EchoStar XVIII
Masse au décollage de 6 300 kg.

> Charge Utile Basse (CUB) : BRIsat
Masse au décollage d’environ 3 540 kg.

> Coiffe longue
> SYLDA long (SYstéme de Lancement Double Ariane)

Pour plus d’informations rendez-vous sur www.arianespace.com n

Joil Chabert - Arianespace

’ @arianespace
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LE SATELLITE ECHOSTAR XVIII

CLIENT DISH Network L.L.C.

CONSTRUCTEUR SSL (Space System Loral)

MISSION Télédiffusion directe par Satellite (DBS)
MASSE 6 300 kg au décollage

STABILISATION 3 axes

DIMENSIONS 83mx35mx29m

PLATE-FORME SSL 1300

CHARGE UTILE Un large faisceau en bande KU - 61 transpondeurs
PUISSANCE ELECTRIQUE 13 kW (en fin de vie)

DUREE DE VIE 15 ans

POSITION ORBITALE 110° O-

CONTACT PRESSE

sslmda.com

Pour plus d'informations rendez-vous sur arianespace.com ’ @arianespace



