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VV09 : UNE MISSION AU SERVICE DE
“écVgYfj Uh] cTERREAVEC ILE
PROGRAMME COPERNICUSDE LA
COMMISSION EUROPEENNE

Copernicus est un programme européen dont I'objectif est de doter I'Europe d'un acces continu,
indépendant et fiable aux données et informations résultant de I'Observation de la Terre. Il couvre un
spectre trés large de missions permettant de mieux contrdler et protéger notre environnement, mais
également de mieux comprendre les phénomeénes a I'origine du changement climatique, tout en
renforgant la sécurité des citoyens européens.

Sentinel-2B est le 4e satellite du programme Copernicus a étre lancé par Arianespace, aprés les mises
en orbites réussies de Sentinel-1A en Avril 2014 par un lanceur Soyuz, de Sentinel-2A en Juin 2015 par
un lanceur Vega et enfin de Sentinel-1B en Avril 2016 a nouveau par Soyuz, le tout depuis le CSG.

Le satellite d'Observation de la Terre Sentinel-2B est principalement dédié au contréle des terres
émergeées et des zones cotieres a I’échelle planétaire. Les données collectées par les satellites Sentinel
2 permettront de développer des applications dans le domaine du contréle de la végétation, de la
gestion des foréts, du suivi des natures des sols et des habitats notamment par la détection de
pollution dans les eaux de surface (lacs et riviéres). Sentinel-2B abrite un instrument optique
multispectral a haute résolution et a large fauchée.

Sentinel-2B sera placé a I'opposé de Sentinel-2A pour obtenir une couverture et une fourniture de
données optimales. Le couple de satellite parcourra I'ensemble de la Terre en 5 jours. Cette fréquence
élevée permet d’obtenir des vues inédites de la Terre et apporte une avancée considérable sur la
prédiction ainsi que sur le contréle des comportements de la végétation et de la pollution aquatique.

Sentinel-2B est construit par Airbus, maitre d'ceuvre a la téte d’un consortium industriel.

Les programmes Sentinel de 'ESA incluent 6 familles de satellites :

1  Sentinel-1 vise a assurer la continuité des données radar d'ERS et d’Envisat,

1 Sentinel-2 et Sentinel-3 ont pour objectif de mieux nous faire mieux comprendre
I'importance de la conservation de I’environnement et les effets du changement climatique
dans notre vie quotidienne,

1 Les missions de Sentinel-4 et de Sentinel-5 sont consacrées a la météorologie et a la
climatologie, avec en particulier I'étude de la composition de I'atmosphére terrestre,

1 Sentinel-6 mesurera la topographie des océans principalement pour |'océanographie
opérationnelle et la climatologie.
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Sentinel-2B

DESCRIPTION DE LA MISSION

Le lancement sera effectué depuis le Site de Lancement Vega (SLV) a Kourou en

Guyane francaise.

Le décollage du lanceur est prévu le

> 20h49min24s, Heure de Washington DC,

> 22h49min24s, Heure de Kourou,

> 01h49min24s, Temps Universel (UTC), le 7 mars

> 02h49min24s, Heure de Paris et Bruxelles, le 7 mars

a précisément:

La durée nominale de la mission (du décollage a la séparation du satellite) est de

Orbite Altitude a séparation

Apres le décollage du Centre Spatial Guyanais, le vol des trois premiers étages de Vega durera

6 minutes et 32 secondes.

A l'issue de cette phase, le troisieme étage du lanceur se séparera du composite supérieur, le-
quel comprend I'étage supérieur AVUM, un adaptateur et le satellite. Les trois premiers étages

retomberont sur Terre.

L'AVUM allumera alors une premiere fois son moteur qui fonctionnera pendant environ 7 mi-

nutes, avant une phase balistique d’'une durée de 40 minutes environ.

L'AVUM allumera une deuxieme fois son moteur pendant 2 minutes avant de séparer le satellite

Sentinel-2B, moins de 1 minute aprés son extinction.

La séparation du satellite Sentinel-2B interviendra 57 minutes et 57 secondes aprés le décollage.

> Charge Utile :
> Masse au décollage de 1 130 kg.
> PLA - Vega Payload Adaptor

Pour plus d’informations rendez-vous sur arianespace.com
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Sentinel-2B

LE SATELLITE Sentinel -2B
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Plateforme dédiée

Poids total au lancement de 1 130 kg.
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Orbite héliosynchrone (SSO) a environ 786 km d'altitude

7 ans et 3 mois
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