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ARIANESPACE LANCERA SES-14 ET AL YAH 3 
POUR SERVIR LES AMBITIONS DES 
OPERATEURS SES ET YAHSAT  
 

Pour son premier lancement de l'année 2018, Arianespace mettra en orbite  
avec Ariane 5 depuis le Centre Spatial Guyanais (CSG), SES-14 et Al Yah 3 
pour les opérateurs SES et Yahsat (Al Yah Satellite Communications 
Company). 
 

Avec cette 295e mission de sa famille de lanceurs, la 241e réalisée avec un 
lanceur Ariane, Arianespace sert les ambitions dôop®rateurs satellitaires 
de premier plan, tant ¨ lô®chelle mondiale que r®gionale. 
 
 

SES-14 
 

 

 sera le 53e satellite de lôop®rateur SES (Soci®t® Europ®enne de Satellites) à être lancé 

par Arianespace depuis Spacenet 1 mis en orbite en mai 1984. 
 

SES, op®rateur satellitaire de premier plan ¨ lô®chelle mondiale, est la premi¯re soci®t® ¨ opérer 

une flotte GEO-MEO différentiée et évolutive, avec plus de 50 satellites géostationnaires (GEO) 

et 12 satellites en orbite terrestre moyenne (MEO). SES propose des services de communications 

par satellite aux télédiffuseurs, aux fournisseurs de contenus et de services Internet, aux 

exploitants de réseaux fixes et mobiles, aux gouvernements et institutions, ainsi quôaux 

entreprises dans le monde entier.  

La flotte SES comprend aussi les systèmes de satellites ASTRA et O3b.   
 

SES-14 est un des trois satellites hybrides de SES qui combine des faisceaux larges et des 

faisceaux étroits à haut débit (HTS). Il contient une charge utile hybride offrant des faisceaux 

larges sur les bandes C et Ku ainsi quôune capacit® haut d®bit (HTS) sur les bandes Ku et Ka. 
 

Positionné à 47,5 degrés Ouest, SES-14 remplira deux missions principales : ses faisceaux 

larges en bande C sont spécifiquement conçus pour étendre la couverture câblée de SES en 

Amérique latine, tandis que ses faisceaux étroits HTS en bande Ku élargiront la capacité 

disponible pour r®pondre aux besoins du march® dynamique de lôa®ronautique et du transport 

maritime ; ils assureront ®galement dôautres applications ¨ fort trafic, comme un r®seau cellulaire 

de relais ou des services de fourniture de bande passante.  
 

Les faisceaux larges en bande Ku de SES-14 accroîtront la capacité de SES à fournir des 
services de télévision directe et offriront une connectivité sur tout le continent américain et 
lôAtlantique Nord. Le satellite remplacera NSS-806, dont il étendra les capacités. 
 

SES-14 comportera un processeur numérique transparent qui offrira plus de flexibilité pour diriger 
les faisceaux étroits et proposera des solutions de connectivité personnalisées qui répondent au 
mieux aux besoins des clients. Le satellite sera ®quip® dôun syst¯me de propulsion ®lectrique lui 
permettant dôeffectuer les manîuvres orbitales et de rehaussement dôorbite. 
 

SES-14 transporte aussi une charge utile embarquée pour la NASA, GOLD (Global-Scale Obser-

vation of the Limb and Disk), dont lôobjectif est dôam®liorer notre compr®hension de la thermos-

phère-ionosphère. Depuis son orbite géostationnaire, GOLD transmettra des données permettant 

de reconstituer toutes les demi-heures une image complète du disque terrestre et fournira des 

mesures détaillées à grande échelle sur la manière dont la haute atmosphère réagit ¨ lôinfluence 

du Soleil, sur la magnétosphère et sur la basse atmosphère. 
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Neuf autres satellites SES sont dans le carnet de commandes : SES-17, quatre satellites O3b 13 
- 16  et quatre satellites O3b 17-20. 
 
Construit par Airbus Defence and Space dans son usine à Toulouse, France - sur la base de la 
plateforme E3000 EOR, SES-14 est le 119e satellite de ce constructeur à être lancé par 
Arianespace. 
 

Il est aussi le 2e satellite basé sur la plateforme Eurostar E3000 EOR à être lancé par 

Arianespace. 

20 autres satellites Airbus sont dans le carnet de commandes. De plus, Airbus est partenaire de 

la construction des 650 satellites de la constellation OneWeb qui seront déployés par 

Arianespace. 

 

Al Yah 3 

 

 sera le 2e satellite ¨ °tre lanc® par Arianespace pour lôop®rateur Yahsat (Al Yah Satellite 

Communications Company) des Emirats Arabes Unis, apr¯s le lancement dôAl Yah 1 en 2011. 
 

Yahsat est un op®rateur de satellites dôenvergure mondiale, qui fournit des solutions satellitaires 

à usage multiple (haut débit, diffusion, services gouvernementaux et télécommunications) au 

Moyen-Orient, en Afrique, en Europe, ainsi quôen Asie centrale et du Sud-Ouest. 

Filiale à 100% du groupe dôinvestissement gouvernemental Mubadala Investment Company, 

Yahsat, basée à Abu Dabi (EAU), est la première entreprise du Moyen-Orient et dôAfrique ¨ offrir 

des services en bande Ka, comme YahClick, Yahsat Government Solutions, YahLink et Yahlive 

- et ce, grâce à ses satellites Al Yah 1 et Al Yah 2.  
 

Avec le lancement dôAl Yah 3, la couverture commerciale en bande Ka de Yahsat sera ®tendue 

à 20 nouveaux march®s, couvrant ainsi 60% de la population dôAfrique et plus de 95% de celle 

du Brésil.  

Al Yah 3 opèrera depuis sa position orbitale à 20° de Longitude Ouest. 
 

Le satellite Al Yah 3 embarque 53 faisceaux actifs en bande Ka et quatre faisceaux passerelle. Il 

g®n¯re une puissance ®lectrique dôenviron 8 kilowatts. Les faisceaux étroits en bande Ka 

permettent dô®tablir des communications bidirectionnelles, assurant une transmission ¨ haute 

vitesse des donn®es pour les applications telles que lôInternet ¨ haut débit, les réseaux 

dôentreprise, ou encore les réseaux de backhaul IP des opérateurs télécoms. 
 

Al Yah 3 est conçu pour assurer un haut débit et une haute disponibilité sur tous les segments 

visés, y compris celui des consommateurs, grâce à de petits terminaux efficaces et compétitifs. 

 

Al Yah 3 a été construit par Orbital ATK, sur la base de sa nouvelle plateforme hybride dénommée 

GEOStar-3 dont ce sera le premier lancement.  

Il est le 27e satellite Orbital ATK  à être lancé par Arianespace depuis la mission Topex-Poseidon 

en 1992. 

 
Le carnet de commandes comprend trois autres satellites du constructeur Orbital ATK à lancer. 
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DESCRIPTION DE LA MISSION 
Le 1er  lancement dôAriane 5 ECA de lôann®e doit permettre de placer les deux satellites sur 
une orbite de transfert géostationnaire super-synchrone. 

La performance demand®e au lanceur pour ce vol est dôenviron 9 123 kg. 
 

Le lancement sera effectu® depuis lôEnsemble de Lancement Ariane nÁ3 (ELA 3) à KOUROU, en 
Guyane française. 

DATE ET HORAIRE 

 

Le décollage du lanceur Ariane 5 ECA est prévu jeudi 25 janvier 2018 
le plus t¹t possible ¨ lôint®rieur de la fen°tre suivante : 

 de 16h20min à 17h05min, Heure de Washington,  D.C.  

 de 19h20min à 20h05min, Heure de Kourou, 

 de 22h20min à 23h05min, Temps Universel, 

 de 23h20min à 00h05min, Heure de Paris dans la nuit du 25 au 26 janvier, 

 de 02h20min à 03h05min, Heure dôAbu Dhabi le 26 janvier. 

DUREE DE LA MISSION 

 

La durée nominale de la mission (du décollage à la séparation des satellites)  

est dôenviron 35 minutes et 07 secondes. 

ORBITE VISÉE  
      

 

Altitude du périgée 

250 km  

Altitude de lôapog®e 

45 000 km  

Inclinaison 

3 degrés 

LE VOL DU LANCEUR EN BREF 

Lôattitude et la trajectoire du lanceur sont enti¯rement contr¹l®es par les 2 ordinateurs de bord situés 
dans la case à équipement du lanceur Ariane 5. 

Apr¯s lôallumage du moteur cryog®nique principal ¨ H0, les deux ®tages dôacc®l®ration ¨ poudre (EAP) 
sont mis à feu 7 secondes plus tard permettant ainsi le d®collage. Le lanceur va tout dôabord monter 
verticalement pendant environ 13 s, basculer ensuite vers lôEst, puis il va maintenir son attitude de 
façon à garder lôaxe du lanceur parall¯le ¨ la direction de sa vitesse pour minimiser les efforts a®rody-
namiques et ce, pendant toute la phase atmosph®rique jusquôau largage EAP. 

La coiffe prot®geant les charges utiles est largu®e apr¯s la sortie de lôatmosph¯re peu apr¯s le largage 
EAP vers H0 + 198 s. 

Cette première partie du vol effectuée, les ordinateurs de bord optimisent en temps réel la trajectoire 
en minimisant la consommation en ergols pour rejoindre successivement lôorbite interm®diaire vis®e ¨ 
la fin de la propulsion de lô®tage principal (EPC) et lôorbite finale vis®e ¨ la fin du vol de lô®tage sup®rieur 
(ESC-A). 

LôEPC retombe au large des c¹tes africaines dans lôAtlantique (Golfe de Guin®e). En final, ¨ lôinjection, 
le lanceur atteint une vitesse dôenviron 9 498 m/s et se trouve à une altitude de 639 km. 

CONFIGURATION DE LA CHARGE UTILE ARIANE 

 Charge Utile Haute (CUH) : SES-14 

Masse au décollage de 4 423 kg. 

 Charge Utile Basse (CUB) : Al Yah 3 

Masse au décollage de 3 795 kg. 

 Coiffe longue 

 SYLDA (SYstème de Lancement Double Ariane) 
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LE SATELLITE SES-14 

  

 

CLIENT SES 

CONSTRUCTEUR Airbus Defense and Space 

MISSION Services de télévision directe (DTH) et de diffusion cablée. Connectivité pour l'aéronautique et le 

maritime - Réseaux internet et cellulaires. 

SES-14 accueille aussi le spectrographe de la NASA, GOLD (Global-Scale Observation of the Limb and 
Disk). 

MASSE 4 423 kg au décollage 

STABILISATION 3 axes 

DIMENSIONS 7 m x 5,4 m x 2,7 m 

PLATE-FORME Eurostar E3000 EOR  

CHARGE UTILE Larges faisceaux en bandes C et Ku - Capacité haut débit (HTS - High throughput Satellite) en bande 
Ku. 

PUISSANCE ÉLECTRIQUE 16 kW (en fin de vie) 

DURÉE DE VIE Plus de 15 ans 

POSITION ORBITALE 47,5° Ouest 

ZONE DE COUVERTURE LôAm®rique latine ï lôAm®rique du Nord ï la région des Caraïbes - lôAtlantique nord- lôEurope occidentale 
et la Méditérannée  

 

 

 

 

CONTACT 
PRESSE 

SES  
Markus Payer  
Vice President, Corporate Communications  
Tel: +352 710 725 500  
e-mail: Markus.Payer@ses.com  
Website: ses.com 

Airbus  
Guilhem Boltz 
Press officer 
Tel: +33 (0)6 34 78 14 08 
e-mail:guilhem.g.boltz@airbus.com 
Website: airbus.com 

 
 

   

mailto:e-mail:%20Markus.Payer@ses.com
http://www.ses.com/
mailto:guilhem.g.boltz@airbus.com
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LE SATELLITE Al Yah 3 

  

 

CLIENT Yahsat 

CONSTRUCTEUR Orbital ATK  

MISSION Services de communication à larges bandes et connectivité /Services de communications fixes ( FSS) 

MASSE 3 795 kg au décollage 

STABILISATION 3 axes 

DIMENSIONS 5,18 m x 3,35 m x 2,87 m  

PLATE-FORME GEOStarTM-3 

CHARGE UTILE Satellite très haut débit (HTS) en bande Ka avec 53 répéteurs opérationnels et 4 larges faisceaux 
passerelles  

PUISSANCE ÉLECTRIQUE 8.0 kW (en fin de vie) 

DURÉE DE VIE 15 ans 

POSITION ORBITALE 20°de Longitude Ouest 

ZONE DE COUVERTURE Brésil et Afrique 

    

 

CONTACT 
PRESSE 

Yahsat  

Donovan Smith,  
Press Manager 
tél : +971 55 1005672 
Email :  : dsmith@yahsat.ae 
yahsat.com 
 

Orbital ATK  - Space Systems Group 
Vicki Cox 
Director of Communications, Orbital ATK  
tél : + 703-406-5663 
Email :  : Vicki.Cox@OrbitalATK.com 
orbitalatk.com 

 
 

   

mailto:dsmith@yahsat.ae
mailto:Vicki.Cox@OrbitalATK.com
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LE LANCEUR ARIANE 5-ECA 

Le lanceur est fourni à Arianespace par ArianeGroup, maitre dôîuvre de la production.  

 

 

Coiffe 

(RUAG Space) 
Hauteur : 17 m 
Masse : 2,4 t 

SES-14 

(SES) 
Masse: 4 423 Kg 

Al Yah 3 

(Yahsat) 
Masse: 3 795 Kg 

Case à équipement 

Hauteur : 1,13 m 
Masse : 970 kg 

Moteur HM-7B 

Poussée : 67 kN (dans le vide) 
945 secondes de fonctionnement 

EPC -Étage principal Cryotechnique 

Hauteur : 31 m 
Masse : 188 t 

EAP - £tage dôAcc®l®ration ¨ Poudre 

Hauteur : 31,6 m 
Masse : environ 277 t 

Moteur Vulcain 2 

Poussée : 1 390 kN (dans le vide) 
540 secondes de fonctionnement 

ACU - Adaptateur (2) de charge utile 

(RUAG Space ou Airbus) 
Masse : environ 140 kg chacun 

SYLDA - Structure interne 

7 variantes (hauteur : 4,9 à 6,4 m) 
Masse : 400 à 530 kg 

ESC-A - Étage supérieur Crytechnique A 

Hauteur : 4,71 m 
Masse : 19 t 

MPS - Moteur à Propergol Solide 

Poussée moyenne : 5 060 kN 
Poussée maximum : 7 080 kN (dans le vide) 
130 secondes de propulsion 

 

780 tonnes 
(masse totale au décollage) 

Masse dôergols (en tonnes) 
présente à HO 
H : Cryogéniques 
P : Solides 

13 000 kN au décollage 
(à H0 +7,3 secondes) 

P240 

H174 

H14.7 
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LA CAMPAGNE DE PRÉPARATION AU LANCEMENT :  

ARIANE 5 ï SES-14 / Al Yah 3 
 

CALENDRIER DES CAMPAGNES LANCEUR ET SATELLITES 

DATES OPERATIONS SATELLITES OPERATIONS LANCEURS 

27 novembre 2017  Début de la campagne lanceur 
Déstockage EPC -Transfert EAP2 - Érection EPC 

28 novembre 2017  Transfert EAP1 - Intégration EPC/EAP 

29 novembre 2017 Arrivée Al Yah 3 à Felix Eboué et transport au S5C  

1 décembre 2017  Érection ESC-A + case 

13 au 15 décembre 2017 Remplissage Al Yah 3  

22 décembre 2017 Arrivée SES-14 à Felix Eboué et transport au S5C  

8 janvier 2018  Transfert BIL-BAF 

3 au 5 janvier 2018 Remplissage SES-14  

10 janvier 2018 Assemblage SES-14 sur ACU  

11 janvier 2018 Transfert SES-14 au BAF  

12 janvier 2018 Assemblage Al Yah 3 sur ACU 
Intégration SES-14 sur SYLDA 

 

 

CALENDRIER FINAL DES CAMPAGNES LANCEUR ET SATELLITES 

DATES OPERATIONS SATELLITES OPERATIONS LANCEUR 

Lundi 15 janvier, 2018 Transfert Al Yah 3 au BAF  
Intégration coiffe sur SYLDA (avec SES-14) 

 

Mardi 16 janvier, 2018 Intégration Al Yah 3 sur lanceur Inspection finale moteur HM7b 

Mercredi 17 janvier, 2018 Intégration composite supérieur sur lanceur  

Jeudi 18 janvier,  2018  Finalisation intégration composite supérieur sur 
lanceur et contrôles Charges Utiles 

Vendredi 19 janvier, 2018  Répétition générale 

Lundi 22 janvier, 2018  Début armements lanceur 

Mardi 23 janvier, 2018  Revue dôAptitude au Lancement (LRR)  
Armement des EAP, préparations finales lanceur 
et BAF pour la chronologie 

Mercredi 24 janvier, 2018  Transfert lanceur en zone de lancement 
et raccordements 
Remplissage de la sphère hélium liquide de lôEPC 

Jeudi 25 janvier, 2018  Chronologie de lancement, remplissages de lôEPC 
et de lôESC-A en oxygène et hydrogène liquides 
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LES ETAPES DE LA CHRONOLOGIE DU VOL 

Sont rassemblées sous le nom de chronologie, toutes les opérations de préparation finale du lanceur, des satellites et de la 
base de lancement dont le bon d®roulement autorise lôallumage du moteur de lô£tage Principal Cryog®nique (EPC) puis celui 
des 2 £tages Acc®l®ration ¨ Poudre (EAP) ¨ lôheure de lancement choisie, le plus t¹t possible dans la fen°tre de lancement 
autorisée pour les satellites. 

La chronologie se termine par une séquence synchronisée, gérée par le calculateur du banc de contrôle et du lanceur Ariane 
à partir de H0 - 7 min. 

Si la dur®e dôun arr°t de chronologie d®termine un H0 au-delà de la fenêtre de lancement, le lancement est reporté à J +1, ou 
ultérieurement suivant la cause du problème et la solution apportée. 
 

TEMPS ÉVENEMENTS 

- 11 h 23 min  Début de la chronologie finale 

- 10 h 33 min  Début de contrôle des chaînes électriques 

- 04 h 38 min  D®but des remplissages de lôEPC en oxygène et hydrogène liquides  

- 03 h 28 min  D®but des remplissages de lôESC-A en oxygène et hydrogène liquides  

- 03 h 18 min  Mises-en froid du moteur Vulcain 

- 01 h 15 min  Contrôle liaisons entre lanceur et moyens télémesure, trajectographie et télécommande 

 - 7 min  Début de la séquence synchronisée 

 - 4 min  Pressurisation vol des réservoirs 

 -1 min  Commutation électrique sur bord 

  - 05 s Ordre dôouverture des bras cryotechniques 

  - 04 s Prise de gérance bord 

    

H0   Reference time 

  + 01 s Allumage du moteur du premier étage cryogénique (EPC) 

  + 07.05 s Allumage des Étages Accélération à Poudre (EAP) 

  + 07.3 s Décollage 

  + 12.4 s Fin dôascension verticale et d®but de basculement en tangage 

  + 17 s D®but des manîuvres en roulis 

 + 2 min 19 s Largage des étages à poudre 

 + 3 min 18 s Largage de la coiffe 

 + 7 min 21 s Acquisition par la station de Natal  

 + 8 min 51 s Extinction EPC 

 + 8 min 58 s Séparation EPC 

 + 9 min 01 s Allumage de lô£tage Sup®rieur Cryotechnique  

 + 13 min 36 s Acquisition par la station dôAscension 

 + 18 min 19 s Acquisition par la station de Libreville 

 + 22 min 56 s Acquisition par la station de Malindi 

 + 24 min 46 s Injection 

 + 27 min 05 s Séparation du satellite SES-14 

 + 33 min 22 s Séparation du SYLDA  

 + 35 min 07 s Séparation du satellite Al Yah 3 
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PROFIL DE LA MISSION ARIANE 5 ECA 
Lôattitude et la trajectoire du lanceur sont enti¯rement contr¹l®es par les 2 ordinateurs de bord situ®s dans la case ¨ ®quipements du lanceur 
Ariane 5. 

La séquence synchronisée démarre à H0 - 7 min. Elle a pour but essentiel dôeffectuer les mises en îuvre ultimes du lanceur et les contrôles 
rendus nécessaires par le passage en configuration de vol. La séquence est entièrement automatique et conduite en parallèle jusquô¨ H0 
- 4 s. par deux calculateurs redond®s situ®s dans le Centre de Lancement de lôELA 3. Les calculateurs effectuent les dernières mises en 
îuvre ®lectriques (d®marrage du programme de vol, des servomoteurs, commutation alimentation sol/batteries de vol, etc.é) et les v®rifica-
tions associées. Les calculateurs effectuent les mises en configuration de vol des ergols et des fluides et les contrôles associés ainsi que les 
dernières mises en configuration des systèmes Sol, à savoir : 

 D®marrage de lôinjection dôeau dans les carneaux et le guide jet (H0 - 30 s.). 

 Aspiration hydrogène de mise en froid du Vulcain dans le guide jet (H0 - 18 s.). 

 Allumage de lôhydrog¯ne de mise en froid (H0 - 5,5 s.). 

À partir de H0 - 4 s. le calculateur de bord prend la gérance des opérations ultimes de démarrage des moteurs et du décollage : 

 Lance la s®quence dôallumage du moteur Vulcain du 1er étage à H0 ; 

 Contrôle les paramètres du moteur (entre H0 + 4,5 s et H0 + 6,9s) ; 

 Autorise lôallumage ¨ H0+7,05s des £tages dôAcc®l®ration à Poudre entraînant le décollage à H0 + 7,3 s. 

Tout arrêt de séquence synchronisée après H0 - 7 min ramène automatiquement le lanceur dans la configuration H0 - 7 min. 

 

 

 

 

 

 


